LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 005/2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RB 111 0/32, U10, U-A
RB IV 0/63, U11, U-A

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und
StraRenbau gemiR EN 13242, ONORM B 3132, ONORM B 3140, RVS 08.15.01 und Recycling-
Baustoffverordnung

3.  Herstellers:
Schneps Transport GmbH
Zur Schleuse 7, 2000 Stockerau
Produktionsstitte: Recyclinganlage Fuchsenbiihel, 2000 Stockerau

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988, hat die Erstinspektion des
Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitit fiir die werkseigene Produktionskontrolle
0988-CPR-0432

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fur
die Herstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sandra Sebesta, Beauftragte flir WPK
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0988-CPR-0432
Erklarte Leistung Beilage 1 zu Nr. 005/2024
Leistung Leistung
Wesentliche Merkmale
0/32 0/63
Kornform, -gréie und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/32 0/63
4.3 KorngroRenverteilung GaT5 GaT8
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD NPD
5.4 Rohdichte NPD NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen s fs
4.7 Qualitat der Feinanteile NPD NPD
Anteil gebrochener Oberflachen
4.5 Anteil gebrachener und vollstandig gerundeter Kérner in groben Gesteinskdrnungen NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrtimmerung von groben Gesteinskérmungen NPD NPD
Raumbesténdigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
keine industriell hergestellte Gesteinskdrnung
§.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstlickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke
Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme NPD NPD
Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petragrafische Beschreibung) recyclierte Gesteinskornung
5.6 Klassifizierung der Bestandleile von groben rezyklierten Gesteinskérnungen RCao, Rougeo, Rb1o-, Ras., Rgz., X1, FlLs
6.4 Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskdrnungen NPD
6.2 Saureldsliche Sulfate NPD
8.3 Gesamischwefelgehalt NPD
5.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von hydraulisch gebundenen NPD
Gemischen verdndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen gegen Verschleil NPD NPD
Gefahrliche Substanzen:
- Abstrahlung von Radioaktivitgt unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen unbedeutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe KW-Index: = 150 mg/kg TM
pH-Wert: 7,5 -12,5
elektrische Leitfanigkeit: < 150 mS/m
Chrom-gesamt: < 0,60 mg/kg TM
Kupfer: =1 mg/kg TM
Nickel: 0,40 mag/kg TM
Ammanium-N: < 4,0 mglkg TM
Chlorid: 800 mg/kg TM
Nitrit-N: = 2,0 mg/kg T™M
Sulfat: = 2.500 mg/kg T™M
TOC: < 100 mg/kg TM
Verwitterungsbesténdigkeit/Frostbestandigkeit
7.2 ,Sonnenbrand* von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch flr die Frost- Tau- NPD
Wechselbestandigkeit
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit ( Frostwiderstand) NFPD




